
13 点検口・点検口用品
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点検口用軸・コンシールドカムロック・点検口用丸落し・フランス落シ（点検口用）
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カムロック固定用ナット
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A-A 断面図

注１）本図は右勝手を示し、左勝手は左右対称とする。
注２）カムロック固定用ナット、及び取付スパナの為の切欠きとする。
注３）両開き仕様の場合は、小ドアの召し合わせ形状を本図に
　　 合わせる事。また、小ドアを丸落とし等で固定する事。
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A矢視図
調整範囲
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12° 美和ロック㈱製
U9・PCL-02（別途手配）
(左勝手)

注1）本製品は、PS、EPSの点検口錠前とする。トランクルーム
　　等の貴重品を置く場所への使用は不可とする。
注2）本図は、施錠された扉全閉状態を示す。
注3）ＤＷは600ｍｍ～1200ｍｍとする。

注4）メジ幅は5mmを基準とし、許容範囲は±1.5mmとする。
注5）扉押込ストロークは4mm以上確保する事。
注6）カムロックは、ＦＬから1200mmの位置を推奨する。
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点検口用軸
品　番 材　質 仕　上

SO-306 SPCC･SS400 ジンクロメート
適用ドア－寸法  DW850×DH2,100        35kg以下　Dt=20～40mm
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9

11.6

23.2

15

扉上部

扉下部

上枠部

下枠部

11.6

9

6

12

6

6
15

φ8

6
15

6
12

φ8

φ8
φ16

4
11.6

12
60

336
10

上枠側φ９孔

30

上枠側φ９孔

上枠側φ９孔

上枠側φ９孔
9
15

9

6
3

25
D
H
=

25
12

6

4
11.6

10
.6

コンシールドカムロック
品　番 勝　手 材　質

SO-297R R
鋼板

SO-297L L

SO-297R
SO-297L

廃盤

廃盤


