
18 消防ホース口扉のみ・ガラリ軸 他
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シャックル・ステンレスボルト、ナット、ワッシャーセット・ヘビーリンクチェーン・室内点検口窓

品　番 Ｍ L b D d t
SD-SBN8-1 8 60 22 16 8.4 1.6
SD-SBN8-2 8 70 22 16 8.4 1.6
SD-SBN8-3 8 80 22 16 8.4 1.6
SD-SBN10-1 10 60 26 20 10.5� 2
SD-SBN10-2 10 70 26 20 10.5� 2
SD-SBN10-3 10 80 26 20 10.5� 2
SD-SBN12-1 12 60 30 24 13 2.5�
SD-SBN12-2 12 70 30 24 13 2.5�
SD-SBN12-3 12 80 30 24 13 2.5�
SD-SBN14-1 14 60 34 28 15� 2.5�
SD-SBN14-2 14 70 34 28 15� 2.5�
SD-SBN14-3 14 80 34 28 15� 2.5�

SD-SBN

ステンレス　ボルト･ナット･ワッシャーセット
品　番 材　質

SD-SBN SUS304

Ｍ

ｔ Ｄｄ

ｂＬ

品　番 A1 A2 B1 B2 φE1 許容荷重
SD-PT4-1 9 21 31 43 6 35�0kgf
SD-PT4-2 8 18 27 37 5� 25�0kgf
SD-PT4-3 6.5� 14.5� 26 34 4 200kgf
SD-PT4-4 5� 11 19 25� 3 100kgf
SD-PT4-5� 3.5� 7.5� 12 16 2 30kgf

SD-PT4-1〜5

Ｌ
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ヘビーリンクチェーン　1本30m単位
品　番 材　質 仕　上

SD-PT4 SUS304 電解研磨

品　番 A1 A2 D1 D2 φD3 φE1 参考使用荷重
SD-SS-6 24 6 12 24 12 6 100kg
SD-SS-8 32 8 16 32 16 8 200kg
SD-SS-10 40 10 20 40 20 10 300kg

シャックル(ストレートタイプ)
品　番 材　質

SD-SS SUS316

SD-SS
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開き角度に合わせて調整する。
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SD-SBN（ボルト･ナット･ワッシャー×2）×4

SD-H60
（アイボルト）×2

SD-SS（シャックル×2）

SD-PT4（ヘビーリンクチェーン）L=指定

補強部材(枠工事)
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