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スプリングヒンジ12(小)バネ無し
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-355-0 ＳＧＤユニクロ ＳＳ４００ユニクロ

スプリングヒンジ12(小)バネ付
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-355-1 ＳＧＤユニクロ ＳＳ４００ユニクロ
標準耐重量　DW=600×DH=900・・12㎏／2枚
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スプリングヒンジ15(小)バネ無し
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-356-0 ＳＧＤジンクロ ＳPCCジンクロ

スプリングヒンジ15(小)バネ付
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-356-1 ＳＧＤジンクロ ＳPCCジンクロ
標準耐重量　DW=600×DH=900・・12㎏／2枚
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スプリングヒンジ15(大)バネ無し
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-357-0 ＳＧＤジンクロ ＳＰＣＣジンクロ

スプリングヒンジ15(大)バネ付
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-357-1 ＳＧＤジンクロ ＳＰＣＣジンクロ
標準耐重量　DW=800×DH=1,800・・25㎏／2枚
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