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引戸外部打掛
品　番 材　質 仕　上

SD-161A SUS304 ————

SD-156B-45・45KA・
60・60KA・70・70KA・
80・80KA

差込栓錠
品　番 品　名 材　質 仕　上

SD-156B-45 	 差込栓錠	 L=45

SUS304 電解研磨

SD-156B-45KA 　		 〃	 L=45	同一キー
SD-156B-60 	 差込栓錠	 L=60
SD-156B-60KA 	 〃		 L=60	同一キー
SD-156B-70 	 差込栓錠	 L=70
SD-156B-70KA 	 〃	 L=70	同一キー
SD-156B-80 	 差込栓錠	 L=80
SD-156B-80KA 　	 〃	 L=80	同一キー

４－Ｍ３皿小ネジ用取付孔・

※ 同一キー可能。
※ プレート1枚、
　 取付ビス付。

98

t=1.5

34

18

76

12

26.5

18
4.
25

4.
25

10

13.5

31

2-φ8孔加工

9

14

4-M3ﾀｯﾌﾟ孔加工 9 9

2

3.
5

11
3.
5

1 16 1

13.5 13.5

6
64

6

76

27

斜線部 切り欠き

ＳＤ－１５６Ｂ　参考加工寸法
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