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スプリングヒンジ・カクシ丁番

バネ入りカクシ丁番
品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-706 SWCH SPCC
三価クロム

参考耐重量　DW=800×DH=1,800・・30㎏／2枚　※扉厚35〜40（用）

KH-706

適用裏板・ライナー品番

ライナー	 PL-300
裏板	 PL-308
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※丁番本体を扉､表パネルに当てると
　回転動作に支障が出るので
　1㎜程度隙間をあける。
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3-M5タップ孔

ＳＰＣＣ三価ｸﾛﾑ
標準耐重量　DW=800×DH=1,800・・30㎏／2枚

軸材質 仕上・
羽根材質

品　　　名品　番
バネ入りカクシ丁番KH-706

※扉厚　35～40（用）
SWCH

カクシ丁番　※扉厚35〜40

品　番 軸材質 羽根材質仕上

KH-701TA SWM SPCC
三価クロム

参考耐重量　DW=800×DH=1,800・・30㎏／2枚

KH-701TA

適用裏板・ライナー品番

裏板	 PL-308
ライナー	 PL-300

41.5 7 裏板 PL-308
(別途手配)t=3.2

ﾗｲﾅｰ PL-300
(別途手配)t=1.0
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※丁番本体を扉､表ﾊﾟﾈﾙに当てると
　回転動作に支障が出るので
　1㎜程度隙間をあける。
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