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排煙ラッチ・開錠用握り玉・握り手・排煙用ガイドローラー・ガイドローラー・コーナーガイド

排煙ラッチ
品　番 勝 手 材　質 仕　上

HR-177B 兼用 ＺＤＣ２ サチライトNiCr

HR-177B

ストローク

ワイヤー固定ネジ
バネフタ・固定ネジ

引張り量６０

レバーセットブロック Ｌ引キレバーセット位置

Ｌ引キバネセット位置
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品番・ 勝手 仕上・材質･品名・・
排煙ラッチ 兼用 ＺＤＣ２ サチライトNiCrメッキHR-177B

本図はＲ引き状態を示す。Ｌ引きは次の
手順で可能です。

① ばねセットをＬ引き位置に移し替える。
② 中央下の調整ねじを緩めて矢印方向に
　 ずらし、レバーをＬ引き位置に移動させる。
③ 調整ねじを元の位置に戻して締め付ける。

開錠用握り玉
品　番 材　質 仕　上

HR-202A ABS グレー

HR-202A
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握り手
品　番 材　質 仕　上

HR-203 SUS304･ポリエチレン 電解研磨・白色

HR-203 ＨＲ－９１９（別途手配）
ＨＲ－９２０（別途手配）
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