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ソリッドヒンジ

ソリッドヒンジ（丁番）耐荷重目安

※下記の表は扉比率　W:H＝1:2の時を目安とする。

品　番 2枚吊 3枚吊

SD-KJ-5 160kg 240kg
SD-SOR-C 60kg 100kg
SD-SOR-D 80kg 120kg
SD-SOR-DF 80kg 120kg
SD-SOR-F 100kg 150kg
SD-SOR-AZ 600kg 900kg
SD-SOR-B 250kg 350kg
SD-SOR-BF 250kg 350kg
SD-OR-B 200kg 250kg
SD-OR-C 100kg 150kg
SD-SOR-90A 1200kg 2000kg
SD-SOR-100A 1800kg 3000kg
SD-SOR-G+D2 100kg 以下

※電磁シールド・水防・防音・放射線・重量扉等の特殊扉に関してはお問い合わせ下さい。

Ｗ

Ｈ

ソリッドヒンジ
品　番 勝　手 軸材質 羽根材質仕上

SD-SOR-G+D2 
RH

ステンレス 黄銅
ダルクロームメッキLH

耐荷重目安　100kg以下／3枚
（扉比率 W：H=1：2の時を目安とする）

SD-SOR-G+D2
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①ＳＤ-ＳＯＲ-Ｄ ソリッドヒンジ ２枚②ＳＤ-ＳＯＲ-Ｇ せり上がりヒンジ １枚
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取付方法
①のヒンジを先に上下に取付けて扉を吊込みます。
次に②のせり上りヒンジを取付け上下調整して下さい。
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＊ 軸受にはドライメタルを使用しており
   扉の開閉がスムーズです。

＊ 高さ調整式

丸皿ビス M6×20 6個
丸皿ビス M6×35 2個

図は右勝手(ＲＨ)を示す。

扉 枠

ＳＤ－ＢＱ（別途手配）

①先取付

②扉吊込後
取付

①先取付
ＳＤ-ＳＯＲ－Ｄ

ＳＤ-ＳＯＲ－Ｇ
(せり上がり)

ＳＤ-ＳＯＲ－Ｄ

ドライメタル

枠側左右共通

(ＳＵＳ丸皿ビス)
２-Ｍ６×３５

固定ネジ
（2.5mm
六角レンチ）

閉扉時

キャップ
調整ネジ
（5mm六角レンチ）

(ＳＵＳ丸皿ビス)
２-Ｍ６×３５

リ－ド(ステンレス)

キャップ
調整ネジ
（5mm六角レンチ）

固定ネジ
（2.5mm
六角レンチ）

閉扉時

６-Ｍ６×２０
(ＳＵＳ丸皿ビス)

６-Ｍ６×２０
(ＳＵＳ丸皿ビス)

シ－ルド材スペース

シ－ルドスペース

高さ調整方法
①上部のキャップをはずします。
②固定ネジを緩めます。
③バールなどで扉を上げます。
④ 調整ネジを六角レンチで右回

転させると扉が上がります。 
（最大 5mm） 
左回転させると扉が下がります。

（最大 2mm）
⑤調整後固定ネジをきつく締め

ます。
⑥上部のキャップを取付けて、

完了です。


