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ストライキ受・裏板

ストライキ受
品　番 材　質 仕　上

PL-9013A SPHC
SPCC 三価クロメート

ストライキ受
品　番 材　質 仕　上

PL-9011A SPHC
SPCC 三価クロメート ・標準Dt=36～50

・枠厚 t=2.3用

（スキマ０.５）
扉厚４０～５０ノ
取付納リヲ示ス。
扉厚３６～３９ハ
反転取付トスル。

基準線刻印打
（刻印長さ５～６）
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2-M4タップ孔
（パーリング加工）

21.3 (ｽｷﾏ 0.5)

・枠厚 t=1.6用
・標準Dt=36～50

基準線刻印打
（刻印長さ５～６）

４－Ｍ４
タップ孔

扉厚４０～５０ノ
取付納リヲ示ス。
扉厚３６～３９ハ
反転取付トスル。

（スキマ０.５）

25

20.518.5
39

9611
0

11
3

14
0 71 80 90

21.3

30

t=2.3

23
18
.5

18.13.2

PL-9011A

PL-9012A

PL-9013A

ストライキ受
品　番 材　質 仕　上

PL-9012A SPHC
SPCC 三価クロメート

美和適用品番

80ピッチ HM・HMS
90ピッチ LA・AH・MA

美和適用品番

80ピッチ HM・HMS
90ピッチ LA・AH・MA

美和適用品番

DA


